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Technický list 
 
105 Hledání netěsností  
 
Detekce úniku na tlakovém zařízení  
 
Vlastnosti:  

• Pro lokalizaci netěsností v rozvodech stlačeného vzduchu a plynu  

• Nevytváří žádné nebezpečné výpary  

• Nezpůsobuje korozi, nenapadá gumu, kov a plasty.  

• Nenapadá natřené plochy  

• Ekonomický  
 
Rozsah použití:  

• pro lokalizaci netěsností v rozvodech stlačeného vzduchu a plynu uzavírací ventily, 
armatury, autogenní svářečky, dýchací přístroje, brzdová zařízení, hořáky, campingové 
vařiče, tlakové nádoby, tlakové přípojky, regulátory tlaku, průtokové ohřívače, hasicí 
přístroje, příruby, baterie lahví na stlačený plyn, plynové přípojky, plynové sporáky, 
plynové ohřívače, zařízení na plnění plynových lahví, dopravníky plynu, plynová topení, 
pneumatiky, zařízení na topný plyn, klimatizace, kompresory, chladící agregáty, chladničky, 
pájecí zařízení, nafukovací matrace, potrubí, kyslíkové přístroje, hadicová spojení, ocelové 
lahve, potápěčské přístroje, ventily, šroubová spojení, přívody atd.  

 
Použití:  
Naše informace jsou doporučení založená na našich zkušenostech. Neneseme žádnou 
odpovědnost za případné škody bez zkoušek vhodnosti pro konkrétní aplikaci, bez předběžných 
zkoušek a pokud produkty jsou zneužity.  
Testované díly musí být pod tlakem. Před použitím plechovku dobře protřepejte - nastříkejte z cca. 
25 cm vzdálenosti přímo na místo úniku plynu nebo revidovaného spoje na podezřelá místa. 
Tvorba bublinek naznačuje netěsnost, takto jsou detekovány i nejjemnější vlasové praskliny.  
Nestříkejte do potrubí vedoucích kyslík!  
Chraňte před mrazem – skladujte při pokojové teplotě.  
Pouze pro profesionální použití! Před použitím vždy dodržujte bezpečnostní list.  
 
Dodání :  
Sprej 400ml  
 
Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !  
 
Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít 
jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.  

 
Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o. 
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