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Technický list 
 

64        Gecolub  
  
Vysoce výkonné mazivo 
Bez silikonu 
Teplotní odolnost od -40°C do +200°C 
 
Vlastnosti:  

 

 Syntetické, vysoce výkonné mazivo s dlouhodobou účinností 

 Navzlíná do požadovaného místa a po odpaření rozpouštědla zhoustne 

 Vysoká ochrana proti korozi 

 Pro ošetřování a údržbu zařízení vystavovaných vysokým tlakům, silným vibracím a 
nárazům 

 Zabraňuje zadření a tvorbě koroze 

 Odolné vodě, slané vodě a mnoha chemikáliím 

 Schopnost vytěsňovat vodu 

 Vysoká vzlínavost, antiodstředivé, nenarušuje O-kroužky 

 Teplotní odolnost od -40°C do +200°C 
    
Rozsah použití: 
 

 Všude tam, kde je zapotřebí extrémní mazání a dlouhotrvající účinek. 

 Použití v strojírenství, autoprůmyslu, zemědělství, plastikářství atd. 

 Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a jiných pohyblivých součástí, mazání 
kladek, kloubů, článků, ozubených převodů, vaček, tlačítek, vedení, tyčí, vodících lišt, 
válečkových systémů, pump, uzavíracích šoupátek, ventilů, silových převodů, řetězů atd. 

 Míchače, mixéry, drtiče, centrifugy, sterilizátory, klimatizace a balící stroje. 
 
Použití: 
Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím protřepat. Nastříkat na očištěné místo ze 
vzdálenosti asi 20cm. 
 
Dodání : 

sprej 400ml 
  
Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !  
Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít 
jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití. 
 

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o. 


